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Dotyczy: postepowanie pr;etargowe;nr 11/2619 na dostawe implantow.
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Szpital Powiatowy w I’yrzyczi&h infomifw!glje, ze wplynety zapytania ze strony Wykonawcédw
dotyczace ww postepowania. W Zwii}/ﬂku Z powlzszym udzielamy nastepujacych odpowiedzi:
il tf . .
A
1. Czy Zamawiajacy w Paki \Ff »nr 1 .'g’ sz. 3 dopusci mozliwos¢ zaoferowania: $ruby korowe;
@ 2,7mm o dtugosci 6-40m n° ‘
Odpowiedz- NIE. £ 'I
2. Czy Zamawiajgcy w Pakﬁiecie ne 1 poz. 3 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania: §ruby
blokowanej @ 2,7mm o dtug éci 10-~0mm?

! b

Odpowiedz- NIE.

!' i o . . . .
3. Czy Zamawiajgcy w Paxieie vf:1 poz. 5 dopusci mozliwo$é zaoferowania plytki
kompresyjnej z ilodcig otw rew od ¢ 9 182+

|

Odpowiedz- NIE, { !
4. Czy Zamawiajacy w Pakiecie »it 1 poz. _:6 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plytki
kompresyjnej z ilodcig otwpréw oc 'l do 12'z koncami prostymi lub ptytki kompresyjnej z

tlodcig otworéw od 2 do 22 zkofica: 4i zaokraglonymi ‘

Odpowiedz- NIE.

A "
s U
A

5. Czy Zamawiajagcy w Pakﬁecie n 1 poz. 7 dopusci mozliwo$é zaoferowania plytki
kompresyjnej z iloscig otwéréw od 5 do 18 pod wkrety blokowane @ 4,5/ wkrety korowe
06,5mm ; i

Ll

Odpowiedz NIE. N

6. Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 psz. 9 a dopusci mozliwo$é zaoferowania ptytki:

Plytka anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajgeym kontakt z koscig, blokujgco - kompresyjna do blizszej
nasady kofci piszczelowej od strony przysrodkowej ,T”, lewa i prawa. Na (rzonie plyty otwory
dwufunkeyjne nie wymagajgee zaslepek/przejsciowek, blokujgco — kompresyine z mozliwoscig
zastosowania $rub blokowanydh tub korowyeh 8.5/3.5 oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem
Kirschnera. W glowie plytki 3 otwory prowadzgce Sruby blokowane oraz 2 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnevt - Otwery blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane(3.5),
samogwintujgce z gniazdam. -ze$ciolqtaymi. Sruby blokowane whkrecane za pomocqg Srubokrela
dynamometrycznego 1,5Nm. .Koniec :czedci trzonowej  plytki - odpowiednio wyprofilowany do
wprowadzania plytki metodq yinimaln.go ciecia. Diugosé od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworéw w
trzonie i 3 otwory w glowie phuki. ‘
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Odpowiedz- NIE.

7. Czy Zamawiajacy w Pakiceis nr § goz. 9 odstapi od wyinogy uzyczenia zestawu narzedzi
umozliwiajy. »ch zastosow:nie techiiivi maloinwazsjnej?
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'

Odpowiedz- NIE. - |

8. Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 wé-. 9 b dopisci mozlinwnéé zaorerawania plytek:
Plytka anatomiczna, o ksztal.ic zmniej<z:jgeym kontakt = koscig, Lévkurqco - kompresyjna do dalszej
nasady koSci piszczelowej i stron rzysrodkowej. lewa | zrawa. Na irzonie pivtki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajyce zasl. x ' ‘proejéciowe, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania Srub blokowanyéh 3,5 In ' wowych 3.3/2 7 oraz orwdr do wstepnej stabilizacji drutem
Kirschnera. W glowie plyiki otvsory pr. i wlzg-. $rby bizkowane 3,3 pod réznymi kgtami —w réznych
kierunkach oraz 2 otwory do vstgpnz: ¥ ubiliza:i driteii Nirschnera, Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane woply g (3,5) samogwiiujgez o gniazdami - szesciokginymi. Sruby




blokowane wkrecane za pomocq Srubok=gta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec czesci lrzonowej
phitki odpowiednio wypr of//ownny do veprowadzania piytki metodg minimalnego cigcia. Diugosé od
116 do 246mm, od 4 do 14 ommrom W trs ome i 8 otworéw w glowie plytki.

Oraz :

Plytka anatomiczna, o ksztalcie 7mnlejo~ujqcym /comal(t z koscig, blokujgco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od, strony ‘przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie plvtki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajgce zaslepek/przejscidwek, blokujgco — kompresyjne z mozliwoscig
zastosowania Srub blokowanych lub kérowych 3.5/3.5 oraz otwér do wstepnej stabilizacji drutem
Kirchnera. W glowie plytki otwory prowvadzqcé $ruby blokowane 3,5 pod rézinymi kgtami — w roznych
kierunkach oraz 3 otwory do vwstgpnej siabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane = gwintem
stozkowym. Sr uby blokowan: w plytce (3,5) samogwintujgce z gniazdami szesciokgtnymi. Sr uby
blokowane wkrecane za pon g Srul skretar dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec czesci trzonowej
plytki odpowiednio wyprofilc.vany do ». 1)/ owadzania plytki metodg minimalnego ciecia. Diugos$é od 80
do 288mm, od S do 21 otworéw w.trzor ‘e, 4 otwory w glowie plytki.

Odpowiedz- NIE. -

9. Czy Zamawiajacy w Pakacw r'r, 1 poz. 10 dopusci mozliwos¢ zaoferowania $ruby
blokowanej @3,5mm w dhu w:sci 10-9%mm, gniazdo szesciokatne?

K .';:

Odpowiedz- NIE. ! ;

10. Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 [;oz. 11 a dopusci mozliwo$é zaoferowania:
piyta przezkretarzowa dynamiczna o kqtach: 130° 135° 140° 145° 150° ilo$é¢ otworéw: 2, 3, 4, 5, 6,
8 10, 12, dlugosci od 48 do 208 mm z otworani na trzonie plytki kompresyjnymi i blokujgco —
kompresyjnmi z mozliwoscig éastosonwna Srub blokowanych z gwintem stozkowym lub korowych

5,0/4,5mm? F [

Odpowiedz - NIE.

11. Czy Zamawiajgcy w Pakle..ie nr1 pi)L 11 b dopusci mozliwo$¢ zaoferowania sruby gtownej
0 12,5mm?

Odpowiedz- NIE. ’ [»,‘

12. Czy Zamawiajacy w Paki;ecie nr J1 poz. 11 ¢ dopudci mozliwo$¢ zaoferowania $ruby
kompresyjnej o dlugosci 32mm?

Odpowiedz- NIE. ; ‘]

13. Czy Zamawnancy w Pakuecne nr 1 poz. 12 dopusci mozliwos¢ zaoferowania plyty
kondylarnej dynamicznej 9 pod sruby 00 4 Smm?

Odpowiedz- NIE.

14. Czy Zamawiajgcy w Pakiecie nr 1 goz. 13 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania gwozdzia:
Gwozdz Srodszpikowy do leczenia z{('man czesci blizszej kosci udowej typu GAMMA krotki, ze
Srednicg w czesci proksynnlne] max 16 mm z 6 stopniowg antetorsjq, diugosci 180-280mm,
pokryty celownikiem , Srednica 10- 12mn1 kgt~ szyjkowo — trzonowy 125° 130° 135°
uniwersalny do kosci lewej i-prawej. B/okowany w czesci b/lZSZL] Srubg szy]kowq teleskopowg
g 1lmm (@ 70-1 25mml ze $rvhg kompresying M4. Sruba zaslepiajgca | sruba
kompensacyjna wyposazong w sysizei zabezpieczajycy przed spudaniem Srub z whkrelaka.
Mozliwosé opcjonalnego b, 3.owanir w czeici biizszej pinent antyrotacyjnym & 4mm (df. 65-
125mm). W czesci dalszej posiadajgey jeden otwdr statyczny i jeden dynamiczny pod wkrety
blokujgce o srednicy 4, 5mn:.

Oraz 2 ‘

Gwdzdz $rédszpikowy do “»c zenia “luinan cze$ci blizszej koSci udowej typu GAMMA diugi,
lewy i prawy, ze SrednicG v czesci proksymalnej max 16 mm z 6 stopniowg antetorsjq,
dtugosci 340-440mm, do d¥igosci 4.20mm pokryty celownikier dysla/nym Srednica 10-12mm,
kgt szyjkowo — trzonowy -1 23°, 130° 135° )’?fo!rmwm;z w eze§ei blizsze] Srubg uwkowq
teleskopowq @ Ilmm (di. (- 125mm) ze Srubey. kompresying M. Sruba "m'!vp.*a;qw i Sruba
kompensacyjna wyposazora, w sysiéin m:’?fzm.u ’a;f;..v przed spadaniem Srub z whkretaka.
Mozliwo$é opcjonalnego b:o) uwania w czgsei blizsze; pmun antyrotacyinym & 4mm (dl. 65-




125mm). W cze$ci dalszej posiadajgey 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod whrety
blokujgce o Srednicy 4,5mm.
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Odpowiedz- NIE.

i

15. Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 1 poz. 14 dopusci mozliwo$¢ zaoferowania $ruby

kaniulowanej @ 6,5mm w dligosci 6(5-]251111%1?'
Y. LJ ‘'

Odpowieds- NIE. % v
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