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Nakta-
dy
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jedn.

12|KNR-W 2-
02 0519-04

1*

2%
3*
4*

5

6*

7*

Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowane;j
obmiar = 24.10m

.-
robocizna
0.651r-g/m

. -

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
2.16kg/m

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

s Sl

$rodek transportowy
0.0035m-g/m
wyciag

0.002m-g/m

r-g

kg
kg
kpl

%

m-g

m-g

15.6891

52.0560
0.5061
48.2000

1.5000

0.0844

0.0482

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

13|KNR-W 2-
02 0504-01

1*

2%
3*
4

5*

6*

7*

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarst-
wowe
obmiar = 114.75m2

= Riss
robocizna
0.216r-g/m2

-M -

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

gaz propan-butan

0.23kg/m?2

roztwér asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

o Sl
wyciag
0.0048m-g/m2
$rodek transportowy
0.0122m-g/m?2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

24.7860

131.962
5
26.3925
34.4250

1.5000

0.5508
1.4000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

14|KNR-W 2-
02 0526-02

1*

o*

3*

4

5*

6*

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej
ocynkowane;j
obmiar = 5.74m

- -
robocizna
0.772r-g/m

slM ==

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
1.57kg/m

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60

0.021kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

materiaty pomocnicze

1.5%

s Sl
$rodek transportowy
0.0024m-g/m

r-g

kg
kg
kpl
%

m-g

4.4313

9.0118
0.1205
1.8942
1.5000

0.0138

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000

0.0000!

0.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

s
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