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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L | Podstawa Opis jm | Nakia- | Koszt R M S
P. dy jedn.
15/KNR-W 2- |Okna "POLTROCAL" o pow. ponad 1.5 m2 m2
02 1019-04 |obmiar = 10.16mz2
s R
1” robocizna r-g | 39.4208|  0.0000 0.00
3.88r-g/m2
s Mss
2" okna i drzwi balkonowe "Poltrocal” m2 | 10.1600 0.0000 0.00
1m2/m2
3* pianka poliuretanowa kg 2.7432 0.0000 0.00
0.27kg/m2
4* katownik aluminiowy m | 27.9400 0.0000 0.00
2.75m/m2
/S
5* wyciag m-g | 0.5080 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g | 0.6096 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000/ 0.0000
16|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
02 1025-01 |wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budo-
wie typu FD1
obmiar = 2szt.
-
1 robocizna r-g 3.0800 0.0000 0.00
1.54r-g/szt.
M -
2* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie | szt 2.0000 0.0000 0.00
1szt/szt.
farba olejna do gruntowania dm3 | 0.2000 0.0000 0.00
0.1dm3/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.1800 0.0000 0.00
0.09dm3/szt.
-
L wyciag m-g | 0.0600 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
6 $rodek transportowy m-g [ 0.0400 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000{ 0.0000
17|KNR-W 2- |Drzwi stalowe peine o pow. ponad 2 m2 m2
02 1203-02 |[obmiar = 2.40m2
~-R--
1 robocizna r-g 6.9600 0.0000 0.00
2.9r-g/m2
. -
2" drzwi stalowe petne rozwierane m2 2.4000 0.0000 0.00
1m2/m2
3 farba olejna do gruntowania dm3 | 0.4560 0.0000 0.00
0.19dm3/mz2
4 farba olejna nawierzchniowa dm3 | 0.4320 0.0000 0.00
0.18dm3/m2
& zaprawa cementowa M 12 m3 0.0240 0.0000 0.00
0.01m3/m?2
6* papier Scierny m2 | 0.1920 0.0000 0.00
0.08m2/m2
" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.0000 0.00
1.5%
i S
8* srodek transportowy m-g [ 0.0720 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.0000 0.0000 0.0000/ 0.0000
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